Professionelle Reinigungsmittel und Spender

Poliermittel fur Hartboden

Eine flissige, nichtionische Glanzemulsion fiir verschiedene
Anwendungen; Sorgt fiir eine glanzende, rutschfeste, langlebige
Beschichtung auf verschiedenen Arten von Bodenbelag.
Wirksam gegen: Stumpfe, unattraktive Boden
Anwendungsgebiet:

+  Uberall auf PVC-, Linoleum- oder Polyolefin-Béden oder Decks.
* Auch fir den Einsatz auf Stein, Synthetikstein, unglasierten Fliesen

und Steinplatten geeignet.

»  Kann auf Marmorbdden verwendet werden, jedoch nur fiir
Unterhaltsreinigung.

Produktvorteile:

*  Glanzende, hochglanzende Boden mit minimalem Zeitaufwand.

» Ausgezeichnete rutschfeste Eigenschaften verbessern die Sicherheit.
»  Flllit Fugen und Verbindungen auf und reduziert Zeit und Miihe bei

klinftigen Kehr- oder Wischvorgangen.

»  Ein hohes Mass an Haltbarkeit, wodurch die Haufigkeit der
Anwendungen reduziert wird, die fiir ein hochglanzendes
Erscheinungsbild erforderlich ist.
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Abb. dhnlich

Bodenversiegelung mit Glanzeffekt fiir Schulen, Hotels, Autohauser, Restaurants, Supermarkte, Arztpraxen etc.

Anwendung:

»  Der Boden muss vor dem Auftragen von ProGloss sauber und trocken sein!
*  Zum Schutz 1 - 3 Schichten ProGloss mit einer kurzflorigen Lammvliesrolle oder einem geeigneten weichen Tuch auftragen. Lassen Sie jede

Schicht trocknen, bevor Sie eine andere Schicht dartiber auftragen.

»  Bei Bedarf kann ein besonders hoher Glanz mit einem Nilfisk Poliergerat und einem weissen Pad erreicht werden.
*  Zur Pflege 100 - 300 ml ProGloss mit 10 L Wasser mischen und mit einem Mop oder Schwamm auftragen.

* Nicht geeignet fiir Holzbdden mit offenen Nahten oder Fugen.
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