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Sehr robuster Trockensauger mit langer Tradition

Ein duBerst komfortabeles Leichtgewicht unter den e Niedriger Gerduschpegel
Sicherheitssaugern: der GM80 P symbolisiert den e Auswaschbarer Polyester- oder Baumwollfilter
Standard an Nilfisk-Qualitdt, was Punkto Halt- e PTFE und Nomex Filter optional verfligbar
barkeit, hohe Leistung und effiziente Reinigung e 9 Liter Behéltervolumen

angeht. Der stabile Aluminiumbehélter macht den e Leichte Aluminiumbauweise
Trockensauger nahezu unzerstérbar und ist daher e Einzigartige Dual-Filter-L6sung durch HEPA
besonders fur anspruchsvolle Reinigungsaufgaben oder ULPA-Filter

geeignet. Das starke Fahrgestell mit den groBen e Staubklasse L zertifiziert

gummierten Radern lasst die Maschine leicht

mandvrieren. Die ideale Maschine fur den Einsatz

in Produktionen, Chemie- und Pharmaindustrien,

Krankenhduser und Burogebauden.

Technische Daten GMS8O0 P LC GMS8O P LC
IP Schutzklasse 1P20 P20
Aufnahmeleistung (W) 1200 1200
Saugleistung, Rohrende (W) 270 270
Luftférderung (I/s) 38 38
Unterdruck, Duse (kPa) 20 27
Filterbeutel-Volumen (I) 7 7
Hauptfilterflache (cm?) 2100 2100
Behaltervolumen (I) 12 12

Einlass (@ mm) 38 38
Kabelldnge (m) 10 10
Abmessungen Lx B x H (cm) 39x30x41 39 x30x41
Gewicht (kg) 5 8
Ausstattung

Filtersack 3 3

Robuste Stahl-Fahrgestell
Staubklasse L
Saugschlauch mit Metallrohrbogen

Standardzubehor

Filter

62348600 (Polyester)

61543000 (Baumwolle)

Saugschlauch komplett, 2m (38 mm x 32 mm) | 12041500 (Kunststoff) 12097500 (Stahl)
Rundbdrste, grau 100 11276901 11276901
Fugenduse 81140900 81140900
Kombibodenduse (& 32 mm) 140 8492 510 140 8492 510
Microstatischer Filter 11641000 11641000
Verldngerungsrohr (& 32 mm) 11112401 11112401
Gebogenes Handrohr (& 32 mm) 21112600
Artikelnummer 107418492 107418493
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