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VHS110 ATEX - Industriesauger

Technische Daten VHS110 Z22 EXA VHS110 Z22 EXA IS VHS110 C2D2

Spannung/ Frequenz (V/Hz) 230/50 230/50 120/60

Schutzklasse (IP) 65 65 65

Aufnahmeleistung (kW) 1,1 1,1 1

Luftförderung ohne Schlauch (l/min) 3600 3600 3300

Unterdruck max. (kPa) 22 22 22

Geräuschpegel (dB(A)) 73 73 73

Behältervolumen (l) 37 37 37

Hauptfilter Sternfilter L-Klasse Sternfilter L-Klasse Sternfilter L-Klasse

Hauptfilterfläche (cm²) 10000 10000 10000

Einlass Ø (mm) 50 50 50

Abmessungen L x B x H (cm) 56 x 57 x 124 56 x 57 x 124 56 x 57 x 124

Gewicht (kg) 42 42 42

Der VHS110 Z22 Wechselstromsauger ist ein in-
novativer Sicherheitssauger für allgemeine Reini-
gungsaufgaben in einer ATEX Zone 22. Dank des 
bürstenlosen Motors garantiert diese Maschine 
die höchsten Sicherheitsansprüche und dies bei 
sehr kompakten Abmessungen. Das innovative 
PullClean-System erlaubt eine effektive Reinigung 
des antistatisch ausgeführten Hauptfilter-element 
während des laufenden Betriebs. Die optional 
erhältlichen HEPA14 und ULPA15-Absolut-filter sind 
die erste Wahl, wenn sehr feine Stäube aufgenom-
men werden müssen. Ein Upgrade ist dank des mo-
dularen Aufbaus rasch möglich.

Wechselstrom Sicherheitssauger für Anwendungen 
in explosionsgefährdeten Bereichen

• Wechselstromausführung für ATEX Zone 22
• Hohe Saugleistung
• Upstream HEPA14/ULPA15-Absoltfilter  

für feine Stäube
• Absetzbarer Edelstahlbehälter mit einem  

Volumen von 37 Litern
• Edelstahlversionen optional verfügbar
• Kompakte Abmessungen
• Einfach in der Anwendung
• Einfach in der Wartung
• Varianten mit Tauchvorabscheider (IS) verfügbar
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