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Technische Daten MH 4M-
165/820 X

MH 4M-
180/860 X

MH 4M-
190/960

MH 4M-
190/960 X

MH 4M-
200/1010

MH 4M-
200/1010 X

MH 4M-
200/1050 XP

Druck (bar/MPa) 165/16.5 180/18 190/19 190/19 200/20 200/20 200/20

Reinigungswirkung (Impact) 3.9 4.3 5 5 5.5 5.5 5.4

Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.) 820/760 860/800 960/900 960/900 1010/960 1010/960 1050/960

Pumpendrehzahl (U/min.) 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450

Wassertemperatur (°C) 90/150 90/150 90/150 90/150 90/150 90/150 90/150

Max. Zulauftemperatur (°C) 40 40 40 40 40 40 40

Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/h) 3.3 3.5 4 4 4.2 4.2 4.9

Brennstofftank (l) 15 15 15 15 15 15 15

Abmessungen LxBxH (mm) 1053x685x760 1053x685x760 1053x685x760 1053x685x760 1053x685x760 1053x685x760 1053x685x760

Gewicht (kg) 150 150 136 150 136 141 140

Elektrischer Anschlusswert (kW) 4.7 5.2 6.0 6.1 6.3 6.4 7.9

(V/~/Hz/A) 400/3/50/9.2 400/3/50/9.7 400/3/50/12.2 400/3/50/12.3 400/3/50/12.5 400/3/50/12.6 400/3/50/14,7

Keramikkolben 3 3 3 3 3 3 3

Netzkabel (m) 5 5 5 5 5 5 5

Geräuschpegel 2000/14/EU (LwA) 94 94 91 91 92 92 93

Düsengröße .0450 .0450 .0500 .0500 .0500 .0500 .0500

Ausstattung

Schlauchtrommel • • • • •

Pumpenölstandskontrolle • • • • • • •

Wartungsanzeige • • • • • • •

Automatik Start/Stopp • • • • • • •

Flussgesteuertes Regelsystem • • • • • •

Flammüberwachung • • • • • • •

Standardzubehör

HD-Schlauch DN8 15M 301001100 301001100 301001100 301001100

HD-Schlauch DN8 10M 101405770 101405770

HD-Schlauch DN10 15M 1402064

Ergo 2000 Pistole 106403122 106403122 106403122 106403122 106403122 106403122 106403122

Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse 106403010 106403010 106403010 106403010 106403011

Universal Plus Strahlrohr ohne Düse 106403036 106403036

Tornado Plus Düse 0450 101119740 101119740

Tornado Plus Düse 0500 101119741 101119741 101119741 101119741 101119741

Artikelnummer 107146600 107146601 107146602 107146611 107146614 107146615 301003029

Preis € ohne MwSt. 3.199,00 3.399,00 3.399,00 3.599,00 3.899,00 4.099,00 4.099,00

Der MH 4M bietet hohe Leistungsfähigkeit, ein-
fache Bedienung, geringe Geräuschentwicklung 
und hervorragende Reinigungswirkung. Er wurde 
für anspruchsvolle Routine-Reinigungsaufgaben 
in der Automobilbranche, in der Landwirtschaft 
und im Baugewerbe oder in der Leichtindustrie 
entwickelt.

Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Produktivität und Mobilität

•	 Motor-Pumpen-Einheit mit 1450 U/min. und 
drei Keramikkolben

•	 Flussgesteuerte Regelung  
(nicht MH 4M-200/1050 XP)

•	 Druck-/Mengenregulierung
•	 EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad)
•	 Duo-Motor-System
•	 Abgastemperatur- und Flammüberwachung
•	 Anti-Kalk
•	 Reinigungsmittelinjektor und -dosiersystem
•	 QuickService-Konzept
•	 Benutzerfreundliches Display
•	 Zulauftemperatur max. 40 °C

MH 4M  - Mobile Heißwasser Hochdruckreiniger Mittelklasse

MH 4M X
Nilfisk Industriepumpe 3 Jahre Gew
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Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag




