SICHERHEITSDATENBLATT

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 — geandert durch VO (EU) Nr. 453/2010
Druckdatum 09/03/2015 Erstellt am 04/08/2014 Uberarbeitet am 04/08/2014

IABSCHNITT 1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktidentifikator
Handelsname PRO GLOSS
Produktcode EP_X021G X1 (CLP)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Empfohlener Anwendungsbereich
FuRbodenpflegemittel.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Nilfisk A/S

Industrivej 1

DK-9560 Hadsund

Email-Adresse info@nilfisk.com
Internetadresse www.nilfisk.com

1.4 Notrufnummer

Notfallnummer des Lieferanten: +49 (0) 700/ 24 112 112 (NIL)
Vergiftungsinformationszentrale (Gesundheit Osterreich GmbH): Tel. +43 1 406 43 43 (24 h)
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum (STIZ): Tel. 145 (24 h)

IABSCHNITT 2. MOGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)
Sensibilisierung der Haut: Kategorie 1
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

Xi - Reizend
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)
Enthalt GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1)
Gefahrenpiktogramme

Signalwort Achtung

Gefahrenhinweise

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise

P261 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.

P333 + P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/ &rztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Nur fur Industrie und Gewerbe.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
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(NUR IM SDB)

P302 + P352 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

2.3 Sonstige Gefahren

Keine zusatzlichen Gefahren identifiziert

Die Inhaltsstoffe in diesem Gemisch erfillen nicht die Kriterien fir eine Einstufung als PBT oder vPvB. Wie in der Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006 definiert.

|ABSCHNITT 3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2 Gemische
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. EG-Nr. EU - REACH |[Gewichts- Einstufung EU - CLP JAnmer|
Reg.-Nr. % Einstufung des |kunge
Stoffes n
GEMISCH AUS 55965-84-9 - - <0.1 T; R23/24/25 Acute Tox. 3 (H301)
5-CHLOR-2-METHYL-2H-IS C; R34 Acute Tox. 3 (H311)
OTHIAZOL-3-ON UND R43 Acute Tox. 3 (H331)
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL| N;R50-53 Skin Corr. 1B (H314)
-3-ON (3:1) Skin Sens. 1 (H317)
Aquatic Acute 1
(H400)
Aquatic Chronic 1
(H410)

Der Wortlaut der angefiihrten H-Sétze und R-Sétze ist Abschnitt 16 zu entnehmen. Die GHS/CLP-Einstufung wird fiir den
jeweiligen Stoff aufgefiihrt, sobald sie gemafR der REACH-Gesetzgebung Nr. 1907/2006 harmonisiert wurde.

IABSCHNITT 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRhahmen

Allgemeine Hinweise

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Einatmen von Dampfen oder Nebel vermeiden. Bei anhaltenden
Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Augenkontakt

Bei Kontakt mit den Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser ausspiilen. Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn sich
Reizung entwickelt und andauert.

Hautkontakt

Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn
sich Reizung entwickelt und andauert.

Verschlucken

Mund mit Wasser ausspilen. KEIN Erbrechen herbeifuhren. Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung
oder Etikett vorzeigen.

Einatmen

Aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen. Wenn Atemwegsreizungen auftreten oder bei Atembeschwerden, Arzt
hinzuziehen. Bei Exposition gegentuiber hohen Konzentrationen an Dampfen / Nebel an die frische Luft bringen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Sensibilisierung

Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.

Augenkontakt

Kann Reizung verursachen wie Juckreiz und Rétung.

Hautkontakt

Kann Reizung verursachen wie Juckreiz oder Rétung.

Einatmen

Einatmen von Dunst / Nebel kann zu Reizung der Atemwege fiihren.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Hinweise fir den Arzt
Symptomatisch behandeln. Kann bei empfindlichen Personen Sensibilisierung verursachen.

|ABSCHNITT 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG
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5.1 Léschmittel

Geeignete Léschmittel

Léschmalnahmen durchfihren, die fir die lokalen Umsténde und die raumliche Umgebung geeignet sind. Je nach Brandherd:.
Sprihwasser oder Wassernebel. Schaum. Kohlendioxid (CO2). Léschpulver.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei hohen Temperaturen kann das Gemisch geféahrliche Zersetzungsprodukte freisetzen wie z.B. Kohlenmonoxid und
Kohlendioxid, Rauch und/oder Stickoxide.

Ausgelaufenes/verschiittetes Material kann rutschige Verhaltnisse schaffen.

5.3 Hinweise fur die Brandbekdmpfung
Feuerwehr sollte umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat und Vollschutzanzug tragen.

|ABSCHNITT 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Beriihrung mit Haut, Augen und der Kleidung vermeiden. Personliche Schutzausristung verwenden. Siehe hierzu die in den
Abschnitten 7 und 8 aufgefuhrten Schutzmafnahmen. Weiteres Auslaufen oder Freisetzen verhindern, wenn dies gefahrlos
maoglich ist. Ausgelaufenes/verschuttetes Material kann rutschige Verhéltnisse schaffen. Den Bereich durchliften.

6.2 UmweltschutzmaRnahmen
Freisetzung von unverdinntem Produkt in Gewasser oder Kanalisation vermeiden.

6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Methoden fir Rickhaltung

Verschuttete/ausgelaufene Mengen einddmmen, mit nicht-brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur,
Vermiculit) aufnehmen und in einen Behélter geben zur Entsorgung gemaf den lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen
(siehe Abschnitt 13).

Reinigungsmethode

Vorzugsweise mit einem Detergens (Waschmittel) reinigen, keine Lésungsmittel verwenden.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitte 7, 8 und 13 fiir weitere Informationen

IABSCHNITT 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Beruhrung mit Haut, Augen und der Kleidung vermeiden. Einatmen von Dampfen oder Nebel vermeiden. Beim Umgang mit dem
Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. Fir angemessene Luftung sorgen.

Personen mit bekannter Hautsensibilisierung gegentiber Stoffen in diesem Produkt sollten vom Umgang Abstand nehmen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten
Im Originalbehalter aufbewahren. Behélter dicht geschlossen halten und an einem trockenen, kiihlen und gut gelufteten Ort
aufbewahren.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine Information verfligbar
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IABSCHNITT 8. BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNG

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte
Wenn Dampfe, Gase oder Nebel entstehen, sollte deren Konzentration am Arbeitsplatz auf dem angemessen niedrigsten Niveau
gehalten werden. Fur Stoffe.

Chemische Bezeichnung | Européaische Union | Grof3britannien (UK) Frankreich Deutschland Osterreich
GEMISCH AUS Peak: 0.4mg/m° Skin
5-CHLOR-2-METHYL-2H-IS TWA: 0.2mg/m® TWA: 0.05 mg/m?®

OTHIAZOL-3-ON UND
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL

-3-ON (3:1)
Chemische Bezeichnung Spanien Portugal Italien Niederlande Schweiz
GEMISCH AUS TWA: 0.2 mg/m®

5-CHLOR-2-METHYL-2H-IS
OTHIAZOL-3-ON UND
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL
-3-ON (3:1)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Zu Uberwachende Parameter

Waschmaoglichkeit zur Verfugung stellen. Personen mit bekannter Hautsensibilisierung gegentiber Stoffen in diesem Produkt
sollten vom Umgang Abstand nehmen.

Technische SchutzmaRnahmen

Fir ausreichende LiftungsmafRnahmen sorgen, besonders in geschlossenen Raumen und beengten Bereichen.

Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung (PSA) gemal Richtlinie 89/686/EWG tragen

Atemschutz

Wenn Arbeiter Konzentrationen oberhalb der Expositionsgrenzen ausgesetzt sind, missen sie geeignete und zugelassene
Atemschutzgeréte tragen. Atemschutz gemaR EN 143 (Europaische Norm fur Partikelfilter), z.B. P2 / P3 Partikelfilter.
Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe gemaR EN 374 tragen. Empfohlener Handschuhtyp:. Kurzzeiteinsatz, beispielsweise
gelegentlicher Kontakt oder Spritzschutz:. Nitrilkautschuk (0.4 mm). PVC (0.7mm). Langzeiteinsatz, beispielsweise
andauerndes Tragen oder Vollkontakt:. Neoprenhandschuhe (0.4 mm). Durchbruchzeit (Permeation) des Handschuhmaterials
(Leistungsstufe 6, Durchbruchzeit: >480 min). Eignung und Haltbarkeit eines Handschuhs sind abh&angig von
Verwendungsfaktoren, wie z. B. Haufigkeit des Kontakts, Gebrauchsdauer, Temperatur und chemischer Besténdigkeit des
Handschuhmaterials, usw. Die genauen Durchbruchzeiten entnehmen Sie bitte den Angaben des Handschuhherstellers.
Augenschutz

Schutzbrille tragen bei Anwendungen/Handhabung mit moglichem Augenkontakt. Augenschutz / dicht schlie3ende Schutzbrille
gemal der Norm EN 166.

Allgemein Ubliche HygienemafRnahmen

Beim Umgang mit diesem Produkt weder essen, trinken noch rauchen. Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen
VorsichtsmafRnahmen sind zu beachten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

IABSCHNITT 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Nachfolgende Information bezieht sich auf typische Werte und legt keine Spezifikation fest
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Handelsname ALTO PRO GLOSS
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Erscheinungsbild WeilRgrau Opak Spez. Gewicht 1.025

Aggregatzustand Emulsion Loslichkeit Keine Information verfligbar
Geruch Keine Information verfiigbar SelbstentziindungstemperaturKeine Information verfigbar
pH-Wert 8.5 Viskositéat Keine Information verfiigbar
Schmelzpunkt/-bereich Keine Information verfligbar Explosionsgefahr Keine Information verfugbar
Siedepunkt/-bereich Keine Information verfiigbar Brandfordernde Keine Information verfiigbar
Flammpunkt Keine Information verfiigbar Eigenschaften

Verdunstungsrate Keine Information verfiigbar VOC-Gehalt (Gew.-%) 0

Explosionsgrenzen in Luft,  Keine Information verfiigbar

Vol.-%

Dampfdruck Keine Information verflgbar

Dampfdichte Keine Information verflgbar

9.2 Sonstige Angaben
Keine weiteren Angaben verfligbar

|ABSCHNITT 10. STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1 Reaktivitat

Wird nicht als hoch reaktiv betrachtet. Siehe hierzu auch die nachstehenden Informationen.

10.2 Chemische Stabilitat

Das Produkt ist stabil unter normalen Bedingungen

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei normalem Gebrauch reagiert oder polymerisiert das Gemisch selbst nicht in gefahrlicher Weise.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine besonders zu erwédhnenden Bedingungen

10.5 Unvertragliche Materialien

Oxidationsmittel. Reduktionsmittel. Starke Basen.

10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Keine unter normalen Lagerungsbedingungen und Verwendung.

Bei hohen Temperaturen kann das Gemisch geféhrliche Zersetzungsprodukte freisetzen wie z.B. Kohlenmonoxid und
Kohlendioxid, Rauch und/oder Stickoxide.

IABSCHNITT 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Angaben zum Produkt
Das Produkt selbst wurde nicht getestet

Chemische Bezeichnung LD50 oral LD50 dermal LC50 Inhalation
GEMISCH AUS =481 mg/kg (Rat)=53mg/kg ( =123mg/L (Rat)4h
5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIA Rat)
ZOL-3-ON UND
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON
(3:1)

Sensibilisierung
Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

Hautkontakt

Kann Reizung verursachen wie Juckreiz oder Rétung.

Einatmen

Einatmen von Dunst / Nebel kann zu Reizung der Atemwege flhren.
Augenkontakt

Kann Reizung verursachen wie Juckreiz und Rétung.

Karzinogenitét

Dieses Produkt enthalt keine als krebserzeugend bekannten Stoffe
Mutagenitét

Dieses Produkt enthalt keine als erbgutverédndernd bekannten Stoffe
Reproduktionstoxizitét

Dieses Produkt enthalt keine als fortpflanzungsgefahrdend bekannten Stoffe
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IABSCHNITT 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1 Toxizitat
Produktinformation
Das Produkt selbst wurde nicht geprift.

Chemische Bezeichnung Fischtoxizitat Wasserfloh Algentoxizitat

GEMISCH AUS LC50 0.19 mg/L ONCORHYNCHUS EC50 0.16 mg/L 48 h EC50: 0.01 mg/l (72h)
5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIA MYKISS 96 h
ZOL-3-ON UND
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON
(3:1)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Information verflgbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Bioakkumulationspotential.

12.4 Mobilitat im Boden

Léslich in Wasser.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Inhaltsstoffe in diesem Gemisch erfiillen nicht die Kriterien fur eine Einstufung als PBT oder vPvB. Wie in der Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006 definiert.

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Keine Daten verfiigbar.

IABSCHNITT 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Abfélle von Restmengen / ungebrauchte Produkte

Gebrauchslosungen kénnen dem Abwasser zugefiihrt werden, soweit keine gefahrlichen oder unzulassigen Stoffe enthalten sind
und der pH-Wert den lokalen Einleitebedingungen genigt (zulassiger pH-Bereich meist 6,5 bis 9).

Verunreinigte Verpackung

Von Restinhalten entleeren. Restentleerte Behalter zum lokalen Recycling, Rekonditionierung oder Abfallbeseitigung geben.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen wiederverwerten.

Abfallschlissel / Abfallbezeichnungen gemal EWC / AVV

Folgende EAK/AVV-Abfallschliissel kbnnen von Interesse sein:. 07 06 01* wassrige Waschflissigkeiten und Mutterlaugen.
Sonstige Angaben

Gemalf européischem Abfallkatalog (EAK, EWC) sind Abfallschliisselnummern nicht produktbezogen, sondern im Wesentlichen
herkunftsbezogen

|ABSCHNITT 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

14.1, 14.2, 14.3, 14.4.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

14.5 Umweltgefahren

Nicht zutreffend (nicht umweltgefahrlich fir den Transport).

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den Verwender

Keine besonderen VorsichtsmafRnahmen.

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code
Verpacktes Produkt, wird typischerweise nicht in IBC's transportiert

Zusétzliche Information

Obige Information beruht auf den aktuellen Gefahrgutvorschriften, d.h. ADR fiir den StraRentransport, RID fir die
Gefahrgutbeférderung mit der Eisenbahn, IMDG im Seeschiffsverkehr und ICAO/IATA im Luftfrachtverkehr.

|ABSCHNITT 15. RECHTSVORSCHRIFTEN
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15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

Das Gemisch wurde geméR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) und deren Anpassungen eingestuft

Das Gemisch ist gemaf der Richtlinie 1999/45/EG als gefahrlich eingestuft. Darlber hinaus wurde die Richtlinie 2009/2/EG zur
31. Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG (Gefahrliche Stoffe) berucksichtigt.

Wassergeféhrdungsklasse (WGK)

Schwach wassergefahrdend (WGK 1), Einstufung geman VwvVwS

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Vom Lieferanten wurde fiir dieses Gemisch keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt

IABSCHNITT 16. SONSTIGE ANGABEN

Volltext der H-Séatze erwahnt in Abschnitt 3:

H301 - Giftig bei Verschlucken. H311 - Giftig bei Hautkontakt. H314 - Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere
Augenschaden. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H331 - Giftig bei Einatmen. H400 - Sehr giftig fir
Wasserorganismen. H410 - Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Volltext der R-Sétze erwahnt in Abschnitt 3:

R34 - Verursacht Veratzungen. R43 - Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich. R23/24/25 - Giftig beim Einatmen,
Verschlucken und Beruhrung mit der Haut. R50/53 - Sehr giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewéassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

Einstufung und Verfahren zur Ableitung der Einstufung fir Gemische erfolgte gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Rechenmethode. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Erstellt von Austen Pimm

Erstellt am 04/08/2014

Uberarbeitet am 04/08/2014

Revisionsstand

CLP-Aktualisierung.

Abklrzungen und Akronyme

ADR: Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strasse

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert

BGW: Biologischer Grenzwert

Ceiling (ceiling limit value) = Wert als absolute Obergrenze, der niemals Gberschritten werden sollte

EC50: Mittlere Konzentration

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization (Internationale Zivilluftfahrt-Organisation)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

LC50: Mittlere letale Konzentration

Inhalable (english) = inhalable (frangais) = einatembar (deutsch)

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration

Peak: Peak limitation = Spitzenbegrenzung

PBT: persistent, bioakkumulierbar, toxisch

RID: Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail

Skin: Hautresorptive Stoffe

STEL: Short Term Exposure Limit = 15-Minuten-Kurzzeitgrenzwert

TWA: Time Weighted Average = zeitgewichteter Durchschnitt (8 Stunden)

TRGS - Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Technical Rules for Hazardous Substances)

VOC: Volatile Organic Compounds

VPVB: sehr persistent, sehr bioakkumulierbar

WGK: Wassergefahrdungsklasse.

WRMG = Wasch- und Reinigungsmittelgesetz

Weitere Angaben

Der Verwender ist immer verantwortlich, dass alle notwendigen MaRnahmen getroffen werden zur Einhaltung gesetzlicher
Bestimmungen und lokaler Vorschriften

Die in den Abschnitten 11 und 12 mitgeteilten Daten werden entweder von Chemadvisor bereitgestellt oder stammen aus 6ffentlich
zuganglichen Quellen wie z.B. IUCLID / RTECS, GISBAU-WINGIS, ESIS - European chemical Substances Information System,
GESTIS, International Limit Values.
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Haftungsausschluss
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der
Ausgabe. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte geben fir den sicheren Umgang, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung,
Transport, Entsorgung sowie Maf3nahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung und kdnnen nicht als eine Garantie oder
Qualitatsspezifikation angesehen werden. Die Informationen beziehen sich auf das Produkt, wie es in Verkehr gebracht wird. Die
Informationen sind méglicherweise nicht zutreffend, wenn das Produkt in Kombination mit anderem Material oder in einem Prozess
verwendet wird, aul3er dies wird im Text explizit angegeben

ENDE DES SICHERHEITSDATENBLATTS
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