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Der GM80 P LC ist leicht, aber 
zugleich sehr leistungsstark.

Technische Daten
Beschreibung Einheit GM80 P LC 

Netzspannung V 230

Netzfrequenz Hz 50/60

IP-Schutzklasse IP20

Einlass mm 38

Aufnahmeleistung W 1200

Schalldruckpegel dB(A) 66

Schallleistungspegel dB(A) 75

Luftförderung l/sek. 38

Unterdruck kPa 27

Saugleistung Rohrende W 270

Schalldruck BS 5415 dB(A) 61

Behältervolumen l 12,25

Staubbeutelvolumen l 6,25

Netzkabellänge m 10

Länge x Breite x Höhe cm 390 x 300 x 410

Gewicht kg 8

Änderungen der technischen Daten und anderen Angaben ohne vorherige 
Ankündigung vorbehalten.
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Große Gummiräder Hauptfiler, optional Polyester oder BaumwolleVliesfilterbeutel

Auf seinem robusten Fahrgestell aus Stahl mit großen Gummi-
rädern ist er extrem wendig. Ideal geeignet für unter anderem 
Produktionsanlagen, Chemie- und Pharmaindustrie, 
Krankenhäuser und Büros.

Dank des robusten Aluminiumgehäuses ist dieser Sauger
praktisch, sehr robust und daher besonders für schwere und 
anspruchsvolle Reinigungsaufgaben geeignet.

Für Spezialanwendungen stehen unterschiedlichste Arten von 
besonderen Filtern zur Verüfung wie beispielsweise der Nilfisk HEPA 
und Nilfisk ULPA, die auch Schutz gegen Allergien bieten.

· �2100 cm2 große Hauptfilterfläche aus Polyester oder Baumwolle 
  für einen gleichmäßigen und stabilen Luftdurchfluss, auch nach 
  langem Gebrauch
· HEPA/ULPA-Abluftfilter optional erhältlich
· Inbetriebnahme auch ohne Beutel möglich
· Praktisch unzerstörbarer Aluminiumbehälter
· Leicht und einfach zu tragen, aber für jahrelange harte Beanspruchung gemacht
· Mit L-Klassen-Zertifizierung erhältlich
· Optional mit Filtertypen PTFE (antihaftbeschichtet) und Nomex (hitzebeständig)


