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1 Wichtige Sicherheitshinweise

Kennzeichnung der 

Sicherheitshinweise

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie unbedingt 
dieses Dokument durch und bewahren Sie es griffbereit 
auf.

GEFAHR

Gefahr, die unmittelbar zu schweren und irreversiblen 
Verletzungen oder zum Tod führt.

WARNUNG

Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen 
kann. 

VORSICHT

Gefahr, die zu leichten Verletzungen oder Sachschäden 
führen kann.

Das Gerät darf 
• nur von Personen benutzt werden, die in der Handhabung un ter -

wie sen und ausdrücklich mit der Be die nung beauftragt sind
• nur unter Aufsicht betrieben werden
• nicht von Kindern benutzt werden

Das Bedienpersonal des Gerätes ist vor der Arbeit zu informieren 
über
• die Handhabung des Gerätes
• vom aufzusaugenden Material ausgehende Gefahren
• die sichere Beseitigung des aufgesaugten Materials

1. Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise unterlassen.
2. Nie ohne Filter saugen.
3. In folgenden Situationen Gerät abschalten und Netzstecker 

ziehen:
 - vor dem Reinigen und Warten des Geräts
 - vor dem Auswechseln von Teilen
 - vor dem Umrüsten des Gerätes
 - bei Schaumentwicklung oder Flüssigkeitsaustritt

Das Betreiben des Geräts unterliegt den geltenden nationalen Be-
stimmungen. Neben der Betriebsanleitung und den im Verwender-
land geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind 
auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und 
fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Verwendungszweck des 

Gerätes

Seit 1997 gibt es eine neue Einteilung der gesundheitsgefährlichen 
Stäube und diesen zugeordnete Absauggeräte. Die Einteilung ist 
geregelt in IEC 60335-2-69 (weltweit) und in EN 60335-2-69 (euro-
paweit). 

Der Sicherheitsaufkleber auf der Maschine enthält folgende Warn-
hinweise: Dieses Gerät enthält die Gesundheit gefährdenden Staub. 



31) MAK = Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
Übersetzung der Originalanleitung

ATTIX 9 H/M

Entleerung und Wartungsarbeiten, einschließlich Entfernen des 
Staubsammlers, dürfen nur durch Befugte durchgeführt werden, die 
dabei geeignete Schutzbekleidung tragen. Der Betrieb darf nur er-
folgen, wenn zuvor die komplette Filteranlage eingebaut und geprüft 
wurde.

Staubklasse M (mittel). Zu dieser Staubklasse gehören Stäu-
be mit MAK-Werten1) > 0,1 mg/m³ sowie Holzstäube. Sauger 
dieser Staubklasse werden als Gesamtgerät geprüft. Der 

maximale Durchlassgrad beträgt 0,1%, die Entsorgung muss stau-
barm erfolgen.

Staubklasse H (hoch). Zu dieser Staubklasse gehören Stäu-
be mit MAK-Werten1), sämtliche krebserzeugende Stäube 
und Stäube, die mit Krankheitserregern behaftet sind. Sau-

ger dieser Staubklasse werden als Gesamtgerät geprüft. Der maxi-
male Durchlassgrad beträgt 0,005%, die Entsorgung muss staubfrei 
erfolgen.

Alle Sicherheitssauger müssen über eine Volumenstromüber-
wachung verfügen um eine minimale Luftgeschwindigkeit von 
V

min
 = 20 m/s sicherzustellen.

Die Sauger ATTIX 965-0H/M SD XC und ATTIX 965-2H/M SD XC 
sind geeignet für das Auf-/Absaugen von 
• trockenen, nicht brennbaren  Stäuben, nicht brennbaren Flüssig-

keiten, Holzstäuben und gesundheitsgefährlichen Stäuben mit 
MAK-Werten1), krebserzeugenden Stäuben, Stäuben mit Krank-
heitserregern

Bei Entstaubern muss eine ausreichende Luftwechselrate im Raum 
vorhanden sein, wenn die Abluft des Gerätes in den Raum zurück-
geht (beachten Sie hierzu die für Sie gültigen nationalen Bestim-
mungen).

Das Gerät ist für den gewerblichen Gebrauch geeignet, wie z. B. in 
• Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Läden, Büros, Ver-

mietergeschäften.

Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestim-
mungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Her-
steller nicht.
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung 
der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und In-
standhaltungsbedingungen.
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Verlängerungsleitung Als Verlängerungsleitung nur die vom Hersteller angegebene oder 
eine höher wertige Ausführung verwenden. Auf Mindestquerschnitt 
der Leitung achten:

Kabellänge Querschnitt

< 16 A < 25 A

bis 20 m 1,5 mm2 2,5 mm2

20 bis 50 m 2,5 mm2 4,0 mm2

Bestimmungen zur 

Asbestsanierung in der 

Bundesrepublik Deutschland

Das Gerät darf entsprechend der TRGS 519 nur eingesetzt werden 
für Asbestsanierungs- und Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen 
und Einrichtungen sowie Maschinen und Geräten in geschlossenen 
Räumen, wenn diese Arbeiten nur geringen Umfangs bzw. geringer 
Exposition sind
• Nebenarbeiten nach TRGS 519, Nr. 2.4
• Ausräumen von asbestbelasteten Räumen
• Einrichten von Baustellen, soweit dabei eine Freisetzung von As-

bestfasern nicht ausgeschlossen werden kann
• Reinigen asbeststaubbelasteter Räume und Gegenstände

Elektrischer Anschluss 1. Gerät über einen Fehlerstromschutzschalter anschließen.
2. Anordnung der stromführenden Teile (Steckdosen, Stecker und 

Kupplungen) und die Verlegung der Verlängerungsleitung so 
wählen, dass die Schutzklasse erhalten bleibt.

3. Stecker und Kupplungen von Netzanschlussleitungen müssen 
wasserdicht sein.

Transport 1. Vor dem Transport alle Verriegelungen des Schmutzbehälters 
schließen.

2. Beide Einlassfittings am Schmutzbehälter mit Stopfen 
verschließen.

3. Das Gerät nicht kippen, wenn sich Flüssigkeit im 
Schmutzbehälter befindet.

4. Gerät nicht mit Kranhaken hochheben.

Lagerung 1. Gerät trocken und frostgeschützt lagern.



51) MAK = Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
Übersetzung der Originalanleitung

ATTIX 9 H/M

Wartung, Reinigung und 

Reparatur

Bei den folgenden Arbeiten darauf achten, dass nicht unnötig Staub 
aufgewirbelt wird.  P2-Atemschutzmaske tragen.

Nur Wartungsarbeiten ausführen, die in der Betriebsanleitung be-
schrieben sind.

Vor dem Reinigen und Warten des Gerätes ist grundsätzlich der 
Netzstecker zu ziehen.

Zur Wartung und Reinigung muss das Gerät so behandelt werden, 
dass keine Gefahr für das Wartungspersonal und andere Personen 
entsteht. 

Im Wartungsbereich
1. gefilterte Zwangsentlüftung anwenden
2. Schutzkleidung tragen
3. den Wartungsbereich so reinigen, dass keine gefährlichen 

Stoffe in die Umgebung gelangen

Bevor das Gerät aus dem mit gefährlichen Stoffen belasteten Gebiet 
entfernt wird
1. das Äußere des Gerätes absaugen, sauber abwischen oder das 

Gerät dicht verpacken
2. dabei die Verteilung abgelagerten gefährlichen Staubes 

vermeiden

Warnung: Das Filterelement nach dem Entfernen aus dem Gerät 
nicht erneut verwenden (gilt nur für Klasse H Geräte).

Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen alle verunreinigten 
Teile, die nicht zufriededenstellend gereinigt werden konnten 
1. in undurchlässigen Beuteln verpackt 
2. in Übereinstimmung mit den für die Beseitigung gültigen 

Vorschriften entsorgt werden

Mindestens ein Mal pro Jahr ist eine technische Überprüfung von 
einem Techniker von Nilfisk-ALTO oder durch eingewiesenes Per-
sonal vorzunehmen, bei der die Filter, der luftdichte Verschluss und 
die Steuerung zu prüfen sind. Laut der Vorschrift AA.22.201.2 sind 
Anlagen der Klasse H ein Mal pro Jahr bezüglich der Filterwirkung 
zu überprüfen. Wenn die Leistung des Filters nicht den Forderungen 
für Staubklasse H entspricht, ist er auszuwechseln, wobei der neue 
Filter entsprechend AA.22.201.2 geprüft werden muss.
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Gefahren

Elektrik GEFAHR

Stromschlag durch defekte Netzanschlussleitung.

Das Berühren einer defekten Netzanschlussleitung kann 
zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

1. Netzanschlussleitung nicht beschädigen (z. B. durch 
Überfahren, Zerren, Quetschen).

2. Netzanschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen 
prüfen (z. B. Rissbildung, Alterung).

3. Defekte Netzanschlussleitung vor dem weiteren 
Gebrauch des Geräts durch den Nilfisk-Alto-Service 
oder eine Elektrofachkraft ersetzen lassen. 

GEFAHR

Spannungsführende Teile im Saugeroberteil.

Der Kontakt zu spannungsführenden Teilen führt zu 
schweren oder tödlichen Verletzungen.

1. Saugeroberteil nie mit Wasser abspritzen.

VORSICHT

Beschädigung durch ungeeignete Netzspannung.

Das Gerät kann beschädigt werden, wenn es an eine 
ungeeignete Netzspannung angeschlossen wird.

1. Prüfen, ob die auf dem Typenschild angegebene 
Spannung mit der örtlichen Netzspannung 
übereinstimmt.

VORSICHT

Gerätesteckdose 1)

Die Gerätesteckdose ist nur für die in der Betriebsanleitung 
angegebenen Zwecke ausgelegt. Der Anschluss anderer 
Geräte kann zu Sachschäden führen.

1. Vor dem Einstecken eines Geräts den Sauger und das 
anzuschließende Gerät abschalten.

2. Betriebsanleitung des anzuschließenden Geräts 
lesen und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise 
einhalten.

Flüssigkeiten saugen VORSICHT

Aufsaugen von Flüssigkeiten.

Aufgrund der Bauart besitzen Geräte mit Absetzbehälter 
(SD) keine automatische Füllstandsüberwachung. Es 
besteht die Gefahr der Beschädigung des Gerätes durch 
Überfüllung oder von Schäden durch das Auslaufen der 
aufgesaugten Flüssigkeit.

1. Nie mehr als 40 Liter auf einmal aufsaugen. 
2. Sauger ausschalten und den Schmutzbehälter 

entleeren.


