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ATTIX 9 H/M

WARNUNG

Gefährliche Materialien.

Das Saugen gefährlicher Materialien kann zu schweren 

oder tödlichen Verletzungen führen.

1. Folgende Materialien dürfen nicht gesaugt werden:

 - heiße Materialien (glimmende Zigaretten, heiße Asche 

usw.)

 - brennbare, explosive, aggressive Flüssigkeiten (z.B. 

Benzin, Lösungsmittel, Säuren, Laugen usw.)

 - brennbare, explosive Stäube (z.B. Magnesium-, Alumi-

niumstaub usw.)

WARNUNG

Wenn der Staubsauger für die Aufnahme von Staubklasse 

H eingesetzt wurde, muss das Gerät vor der nächsten 

Nutzung für Staubklasse M oder niedriger gründlich 

gereinigt werden.

Gefährliche Materialien

Ersatzteile und Zubehör VORSICHT

Ersatz- und Zubehörteile.

Die Verwendung von nicht originalen Ersatz- und 

Zubehörteilen kann die Sicherheit des Geräts 

beeinträchtigen.

1. Nur Ersatz- und Zubehörteile von Nilfisk-Alto 

verwenden.

2. Nur die mit dem Gerät gelieferten oder in der 

Betriebsanleitung spezifizierten Bürsten verwenden.

Schmutzbehälter entleeren VORSICHT

Umweltgefährdende Saugmaterialien.

Saugmaterialien können eine Gefahr für die Umwelt 

darstellen.

1. Sauggut gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 

entsorgen.
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2 Beschreibung

2.1 Bedienelemente
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1 Schubbügel

2 Ausblasöffnung für Abluft

3 Ansaugöffnung für Frischluft

4 Verschlussklammer

5 Griff zur Entnahme des Schmutzbehälters

6 Schwenkbügel zum Absetzen des Schmutzbehälters

7 Halter für Bodendüse

8 Lenkrolle mit Feststellbremse

9 Schmutzbehälter

10 Einlassfitting "H"

11 Einlassfitting "M"

12 Aufrollbügel für Anschlussleitung

13 Geräteschalter "I-0-II" 1)

Geräteschalter mit Saugkraftregulierung 'auto-0-I" 1)

14 Gerätesteckdose 1)

15 Schalter für Saugschlauchdurchmesser-Einstellung

16 Halter für Zubehör

2.2 Bedienfeld

ATTIX 965-0H/M SD XC

ATTIX 965-2H/M SD XC
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B B

C

3 Vor der Inbetriebnahme

3.1 Gerät zusammenbauen

3.1.1 Zubehör aus der 

Verpackung entnehmen

1. Gerät und Zubehör aus der 

Verpackung entnehmen.

2. Der Netzstecker darf noch 

nicht in eine Steckdose ge-

steckt sein.

3. Feststellbremsen (A) an den 

beiden Lenkrollen einlegen.

4. Verschlussklammern (B) 

öffnen und Saugeroberteil 

abnehmen.

5. Zubehörteile (C) aus dem 

Schmutzbehälter und der 

Verpackung entnehmen.

A

A
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3.1.3 Sicherheits-Filtersack 

einsetzen

1. Der Netzstecker darf noch 

nicht in eine Steckdose ge-

steckt sein.

2. Feststellbremsen (A) an den 

beiden Lenkrollen einlegen.

3. Bügel (B) nach oben 

schwenken.

4. Schmutzbehälter am Hand-

griff (C) aus dem Fahrgestell 

herausziehen.

A

A

3.1.2 Vor der Inbetriebnahme Je nach Gefährlichkeit der auf-/abzusaugenden Stäube  muss der 

Sauger mit entsprechenden Filtern ausgerüstet werden:

Staubart Filtersack/Entsorgungssack

• Ungefährlicher Staub

• Nicht krebserzeugende Stäube mit 

MAK-Werten > 0,1 mg/m³ (nationale 

Zusatzbestimmungen beachten)

Entsorgungssack 

(5 Stück)

Bestell-Nr. 302001480

• Alle Stäube mit MAK-Werten

• Holzstaub

Sicherheits-Filtersack 

(5 Stück)

Bestell-Nr. 302003473

• Alle Stäube mit MAK-Werten

• Holzstaub

Filterelement „H“

Bestell-Nr. 107400564

Vor dem Auf-/Absaugen von Stäuben mit MAK-Werten:

1. Prüfen, ob alle Filter vorhanden und richtig eingesetzt sind.

2. Schlauchdurchmesser und Saugschlauchdurchmessereinstel-

lung müssen übereinstimmen.

3. Bei laufendem Motor Saugschlauch zuhalten. Fällt die Luftge-

schwindigkeit im Saugschlauch unter 20 m/s, ertönt aus Sicher-

heitsgründen ein akustisches Warnsignal.

B

C
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5. Sicherheits-Filtersack (D) in 

den Schmutzbehälter einset-

zen.

6. Oberen Rand des Entsor-

gungssackes über den 

Schmutzbehälterrand stül-

pen.

D

B

C

7. Schmutzbehälter (C) bis zum 

Anschlag in das Fahrgestell 

einschieben.

8. Bügel (B) mit wenig Kraftauf-

wand nach unten schwen-

ken.

9. Einlassfitting "M" (oben) mit 

Stopfen (E) verschließen.

10. Saugschlauch (F) an Ein-

lassfitting "H" (unten) an-

schließen.

E

F
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3.1.4 Entsorgungssack 

einsetzen

1. Der Netzstecker darf noch 

nicht in eine Steckdose ge-

steckt sein.

2. Feststellbremsen (A) an den 

beiden Lenkrollen einlegen.

3. Bügel (B) nach oben 

schwenken.

4. Schmutzbehälter am Hand-

griff (C) aus dem Fahrgestell 

herausziehen.

A

A

B

C

D

B

C

5. Entsorgungssack (D) in den 

Schmutzbehälter einsetzen.

6. Oberen Rand des Entsor-

gungssackes über den 

Schmutzbehälterrand stül-

pen.

7. Schmutzbehälter (C) bis zum 

Anschlag in das Fahrgestell 

einschieben.

8. Bügel (B) mit wenig Kraftauf-

wand nach unten schwen-

ken.
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E

F

9. Einlassfitting "H" (unten) mit 

Stopfen (E) verschließen.

10. Saugschlauch (F) an Ein-

lassfitting "M" (oben) an-

schließen.


