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C 120.3 / C 120.5

 Verdrehen des Hochdruckschlauches.

 Strahlrohr, C&C Schaumsprüher, C&C Düsen 
 und Netzkabel direkt am Gerät.

 Tornado PR Düse.

C 110.3-5 X-tra

 des Hochdruckschlauches.

 Strahlrohr, C&C Schaumsprüher, C&C Düsen 
 und Netzkabel direkt am Gerät.

TECHNISCHE DATEN C 110.3-5 X-tra C 120.3-6 C 120.5-6 X-tra

Druck (bar/MPa) 10-110/1-11 10-120/1-12 10-120/1-12

Wasserleistung Q
min

/Q
max

 (l/h) 310/440 350/520 380/440

Max. Zulauftemperatur (°C) 40 40 40

Leistungsaufnahme (A) 6,1 7,5 7,4

Spannung (V) 230 230 230

Elektrische Anschlusswerte (kW) 1,4 1,7 1,7

Gewicht (kg) 5,5 6,5 13,5

Abmessungen L x B x H (mm) 240 x 240 x 660 280 x 250 x 850 305 x 295 x 885

Schlauchlänge (m) 5 6 6

Netzkabel (m) 5 5 5

EIGENSCHAFTEN

Transportwagen  •  •  •

Aluminiumpumpe  •  •  •

Click&Clean Düsenkonzept  •  •  •

Automatik Start/Stopp  •  •  •

Kabelhaken  •  •  •

Manuelle Schlauchtrommel  •

LIEFERUMFANG

C&C Tornado Düse 126481114

C&C Tornado PR Düse 126481120 126481120

C&C Powerspeed Düse 126481123 126481115 126481115

C&C Schaumsprüher mit Flasche  •  •  •

Hochdruckpistole und Strahlrohr  •  •  •

ARTIKEL-NR. 126139567 128470010 128470013

Hochdruckreiniger für Haus & Garten

Compact

  •  Serienmäßiges Zubehör

Die Modelle der Compact Klasse sind 
die optimale Wahl für alltägliche 
Reinigungsaufgaben rund ums Haus 
mit geringer Anwendungshäufigkeit. 

Alle Geräte sind mit einer 
Schnellschlusskupplung zwischen 
Schlauch und Pistole sowie dem 
Click&Clean Düsenkonzept für einen 
schnellen Wechsel zwischen den 
verschiedenen Zubehöroptionen 
ausgestattet. 

Abb.: C 120.5-6 X-traAbb.: C 110.3-5 X-tra


