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POSEIDON 8
 

TECHNISCHE DATEN POSEIDON 8-82 POSEIDON 8-111 POSEIDON 8-111 ST POSEIDON 8-125 POSEIDON 8-125 ST

170/17 180/18 180/18 160/16 160/16

8,2 11,1 11.1 12,5 12,5

Wasserleistung Qmax/QIEC 1630/1560 2100/2050 2100/2050 2500/2450 2500/2450

50 50 50 50 50

1450 1450 1450 1450 1450

900 x 660 x 910 900 x 660 x 910 900 x 660 x 910 900 x 660 x 910 900 x 660 x 910

87 98 97 98 97

8,1 14 14 14 14

400/3/50/16 400/3/50/24 400/3/50/24 400/3/50/24,9 400/3/50/24,9

5 5 5 5 5

1,5

Düsengröße 0950 1200 1200 1590 1590

EIGENSCHAFTEN     

Keramikkolben 3 3 3 3 3

Edelstahlrahmen  •  •

Automatik Start/Stopp  •  •  •  •  •

LIEFERUMFANG     

1402064 [DN10] 1402064 [DN10] 1402064 [DN10] 4810213 [DN12] 4810213 [DN12]

Ergo 3000 Pistole 106402190 106402190 106402190 106402190 106402190

Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse 106403010 106403010 106403010 106403010 106403010

Tornado Plus Düse 101117655 101119758 101119758 301150004 301150004

ARTIKEL-NR. 107146541 301002534 301002618 301002535 301002619

0 Anwendungshäufigkeit 8+

Stunden pro Tag

POSEIDON 8

Messingzylinderkopf.
Reihenkolbenpumpe – 1450 U/min.  
Druck-/Mengenregulierung.
Ergo Zubehörkonzept.
Tornado Strahlrohr.
HD-Schlauch 15m DN10.
Doppelstrahlrohrhalterung.
Parkbremse.
Große,luftbereifte Räder.
ST Ausführung mit Edelstahlrahmen.

Drehstrom

▲ POSEIDON ST

Die POSEIDON 8 Baureihe bietet eine 
große Auswahl an Modellen für tägliche 
Reinigungsaufgaben in der Landwirt-
schaft, im Transport wesen und 
Baugewerbe. Insgesamt überzeugt der 
POSEIDON 8 durch kraftvolle Reinigung, 
ein leises Arbeitsgeräusch und einfaches 
Handling.

Druckniveaus von 160-180 bar und eine 
Wasserleistung von bis zu 2500 l/h lösen 
selbst hartnäckigste Verschmutzungen 
problemlos und schnell.

 • Standard Eigenschaft


