Dampfstationen

Dampfreiniger sind die effizienteste In Kiiche, Bad oder WC konnen
St ‘t Methode, Schmutz und Flecken aus in einem Arbeitsgang Kalk- und

Teppichen, Mobeln, Autositzen oder Schmutzablagerungen entfernt und
anderen schwer zugénglichen Stellen Oberflichen desinfiziert werden. Mit
ohne den Einsatz von Chemie zu ent- dem umfangreichen Zubehor sind Sie
fernen. fur alle Reinigungsaufgaben geriistet
und erzielen dabei professionelle
Ergebnisse.

St tec 312/ S 520/S 5IH
* Edelstahlboiler.
* Kurze Aufheizzeit durch leistungsstarke Heizelemente (Steamtec 312 / Steamtec 520).
 Kontinuierlicher Dampf (Steamtec 5 IH).
« Hoher Druck und hohe Temperaturen sorgen fiir hohe Reinigungseffizienz.
« Einfache Bedienung.
« Erfullt alle Normen und ist sehr sicher in der Anwendung.
« GroBe Hinterrader und eine vordere Laufrolle sorgen fiir leichtes Handling.
« Die kompakten Gerite sind leicht zu verstauen und nehmen wenig Platz in Anspruch.
» Umfangreiches Zubehar ist Standard (Punktstrahldiise, Adapter fiir Ecken- und Boden Abb.: Steamtec 520
biirste, 2 Verlangerungsrohre, Bodenbiirste, Fensterdiise, Trichter zum Nachfillen des
Wassers, Reinigungstuch).

TECHNISCHE DATEN Steamtec 312 Steamtec 520 Steamtec 5 IH
1,6 1,5 1,5

Heizleistung (kW)

Schlauchldnge (m) 2 2 2

Gewicht (kg) 3,2 3,4 4,6

Kabelldnge (m) 4 4 4

Spannung (V/Hz) 220/240-50 220/240-50 220/240-50
Behaltervolumen (1) 1,2 2 0,7+1,5

Max. Dampfdruck im Boiler (bar) 3,8 4,2 3,5
Abmessungen L x B x H (mm) 219 x 490 x 330 600 x 390 x 270 600 x 380 x 280
Dampftemperatur (Kessel) (C°) 145 150 140
Aufheizzeit (min./1) 6 6,8 Kontinuierlicher Dampf
LIEFERUMFANG

Adapter 303000424 303000424 303000424
Bodendiise 303000419 303000419 303000419
Fensterdise 303000426 303000426 303000426
Punktstrahldiise 303000429 303000429 303000429
Reinigungstuch 303000423 303000423 303000423
Trichter 303000428 303000428 303000428
Verlangerungsrohr 2 Stiick 303000422 303000422 303000422

ARTIKEL-NR. 303000404 303000405 303000406




