Scheuersaugmaschinen (Mitganger)

mit BOOST Technologie
¥ =8

Die SCRUBTEC BOOST 5 & 8 sind
besonders geeignet fiir den Einsatz in
Einkaufszentren, Sporteinrichtungen,
Supermarkten, Krankenhausern,
Biirogebauden und Schulen. Die
BOOST™ Technologie ist eine der
signifikanten Entwicklungen im

SCRUBTEC
BOOST 5 & 8

Durch den Einsatz dieser Technologie
schiitzen Sie nachweislich die Umwelt

Reinigungsbereich in den letzten Jahren.

Die SCRUBTEC BOOST ermaglicht das
Auftragen von Reinigungsmittel vor

den viereckigen Schrubb-Pads tiber

ein patentiertes Pulsdosiersystem. Das
einzigartige BOOST™ Pad-/Biirstensystem
gewahrleistet einen maximalen
Bodenkontakt. Durch einen geringen
Wasserverbrauch kann der Anwender
ohne mehrmaliges Entleeren und
Befiillen der Tanks produktiv arbeiten.

und reduzieren messhar Ihre Kosten.
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SCRUBTEC BOOST 5 & 8

* 42| Frisch- und Schmutzwassertankvolumen
bei BOOST 5 und 85 | Tankvolumen bei BOOST 8.

« Automatischer Biirsten- und Wasserstopp.

« Einstellbarer Schrubbdruck fiir optimales
Reinigungsergebnis.

* Break-away-Saugleiste mit nicht markierenden
Schutzradern.

* Leichte Reinigung des Schmutzwassertanks
dank groBer Offnung.

« GroBe, nicht markierende Rader.

* Extrem leise.

« Optionales Reinigungsmittelmischsystem.

« Integriertes Ladegerat.

* Einfacher Pad-/ Biirstenwechsel.

TECHNISCHE DATEN SCRUBTEC BOOST 5 COMBI SCRUBTEC BOOST 8

Breite gereinigte Flache (mm) 510 710
Breite Saugleiste (mm) 770 890
Theoretische Flachenleistung (m?/h) 2295 3410
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I) 42/42 85/85
Geschwindigkeit (km/h) 0-45 0-4,8
Batteriespannung (V) 24 24
BiirstengroBe (mm) 510 x 356 710 x 356
Anpressdruck (kg) 18-34 30-57
Biirstengeschwindigkeit (U/min.) 2250 2250
Leistung Saugmotor (W) 370 550
Leistung Birstenmotor (W) 560 560
Leistung Antriebsmotor (W) 200 330
Abmessungen L x B x H (mm) 1190 x 510 x 1059 1540 x 780 x 1120
Gewicht betriebsbereit (kg) 148 384
EIGENSCHAFTEN

Batterieversion [ J [
Integriertes Ladegerat [ [
Reinigungsmittelmischsystem @) O
Antriebsmotor [ J [
Einstellbarer Biirstenanpressdruck [ ] [ ]
Sofort einsatzbereit [ J

LIEFERUMFANG

Saugleiste 909 6851 000 10399A
Batterie, 70 Ah wartungsfrei 2 x 80564300

Integriertes Ladegerat 909 6739 000 [}

Pad, rot 997020 997001
ARTIKEL-NR. 9087257020 05370E

@ Standard
O Optional



