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TECHNISCHE DATEN Sopra 100 Sopra 160 Sopra 260 Sopra 260 RRC

Luftmenge (l/min.) 3120 3330 3330 3330

220/22 240/24 260/26 260/26

Leistung Pmax (W) 1300 1500 1700 1700

Netzanschluss (V/~/Hz) 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Arbeitsgeräusch dB(A) 69 70,5 70,5 70,5

Staubbeutel Kapazität (l) 10 20 20 20

Behältervolumen (l) 25 25 25

Abmessungen L x B x H (mm) 400 x 360 x 427 400 x 440 x 800 400 x 440 x 800 400 x 440 x 800

Gewicht (kg) 5,5 6,5 6,7 6,7

EIGENSCHAFTEN

Einschaltautomatik  •  •  •  •

Funkfernsteuerung  •

ARTIKEL-NR. 42000029 42000030 42000031 42000032

Zentrale Haussauganlagen (Trockensauger)

Sopra

Sopra 100 / 160 / 260 / 260 RRC

 
 von Milben und Allergenen.

Abb.: Sopra 100 Abb.: Sopra 260 RRC

Grundprinzip der zentralen 
Haussauganlage ist die räumliche 
Trennung zwischen Sauger und 
Saugschlauch. Dies sorgt für ein  
gesundes Zuhause ohne Aufwirbelung 
von Milben und Allergenen. Weitere 
Vorteile: lärmfreies Staubsaugen, kein  
lästiges Kabel als Stolperfalle und nie 
mehr Staubsauger tragen. 

Die Sopra Haussauganlage kann ohne 
Spezialwissen und Vorkenntnisse  
installiert werden und eignet sich für  
Neu- und Altbauten. 


